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Plexo™ 

aparate complete cu montaj îngropat IP 55

Mecanisme complete

Amb. Ref. Prize 20 A
IP 44 - IK 08
Borne cu șuruburi
Priză 2P+T - 230 VA

10 0 557 03  Gri

Priză 3P+T - 400 VA
10 0 557 06  Gri

Priză 3P+N+T - 400 VA
10 0 557 08  Gri

Doză cu montaj aparent
10 0 903 59 Doză cu montaj aparent pentru prize 20A

Ref. 0 557 03/06/08
Dimensiuni: 79 x 86 x 40 mm

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 VA
IP 55 - IK 07
Borne cu conexiune automată
Întrerupător cap-scară

10 0 698 51  Alb
10 0 698 11  Gri

Întrerupător cap-scară dublu
5 0 698 55  Alb

Butoane 10 A - 250 VA
IP 55 - IK 07
Borne cu conexiune automată
Buton cu lumină de control
Contact (ND + NÎ)
Livrat cu lampă 230 VA

5 0 698 61  Alb
10 0 698 21  Gri

Buton cu lumină de control şi suport  
pentru etichete
Contact (ND + NÎ)
Livrat cu lampă 12 V
Se poate echipa cu lampă 230 VA

5 0 698 64  Alb
5 0 698 24  Gri

Prize 16 A - 250 VA Standard german
IP 55 - IK 07
Borne cu șuruburi
Priză schuko 2P+T

10 0 698 69  Alb
10 0 698 33  Gri
5 0 707 72  Alb

Priză schuko 2P+T fixare cu gheare
5 0 707 73  Alb antimicrobian

0 698 240 698 55 0 698 310 698 21 0 698 31

Video cu instalare Plexo.
Mai multe detalii despre instalarea Plexo 
sunt disponibile pe www.legrand.ro
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Plexo™

aparate complete cu montaj aparent IP 55

0 697 11 0 697 12 0 697 33 0 697 39

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 VA
IP 55 – IK 07
Borne cu conexiune automată

 Gri
10 0 697 11 Întrerupător cap-scară
5 0 697 16 Întrerupător cruce

10 0 697 12 Întrerupător cap-scară cu bec martor
Livrat cu lampă 230 VA

5 0 697 13 Întrerupător cap-scară cu lumină de control
Livrat cu lampă 230 VA

10 0 697 15 Întrerupător cap-scară dublu

1 0 697 17 Întrerupător bipolar

Butoane 10 A
IP 55 – IK 07
Borne cu conexiune automată

 Gri
10 0 697 20 Contact ND

10 0 697 22 Contact ND cu lumină de control
Livrat cu lampă 230 VA

Detectoare de mișcare
IP 55 - IK 04
Borne cu conexiune automată
Permite controlul unui dispozitiv de iluminat imediat
după detectarea unei mişcări
Sarcina maximă:
- 2000 W pentru lămpile incandescente și cu halogen
230 VA
- 2000 W pentru lămpile cu halogen FJT
- 1000 VA pentru lămpile fluorescente și lămpile
fluorescente compacte
Distanţă de detectare de la 0 la 12 m
Unghi de detectare: 360°
Model de acoperire reglabil în cursul procesului de
instalare
Temporizare între 12 s și 16 min.
Dim. 90x90x85 mm

1 0 697 80  Alb
1 0 697 40  Gri

Amb. Ref. Prize
 Gri

Standard german 16 A – 250 VA
10 0 697 33 Priză schuko 2P+T conexiune cu şurub

Prize 20 şi 32 A
Borne cu șuruburi

 Gri
20 A - IP 55 - IK 08
Compatibile cu garnituri elastice Ref. 0 919 14

5 0 916 55 2P+T - 230 VA

5 0 916 56 3P+T - 230 VA

5 0 916 57 3P+N+T - 230 VA

32 A - IP 44 - IK 08
Compatibile cu garnituri elastice Ref. 0 919 15

5 0 558 72 2P+T - 230 VA

5 0 558 75 3P+T - 230 VA

5 0 558 77 3P+N+T - 230 VA

Garnituri elastice
50 0 919 14 Gri (RAL 7035)
50 0 919 15 Gri (RAL 7035)

lampă inclusă
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Plexo™ 
aparate compozabile IP 55

Mecanismul se livrează echipat cu placă
Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame cu montaj îngropat (p. 7)
Conexiune automată

0 695 250 695 13 0 695 00 0 695 02

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 VA
IP 55 - IK 07
Întrerupător cap-scară

10 0 696 11  Alb
10 0 695 11  Gri
5 0 707 11  Alb antimicrobian

Întrerupător cap-scară cu bec martor
Se livrează cu lampă 230 VA

5 0 696 12  Alb
10 0 695 12  Gri

Întrerupător cap-scară cu lumină de control
Se livrează cu lampă 203 VA

5 0 696 13  Alb
5 0 695 13  Gri

Întrerupător cap-scară dublu
10 0 695 25  Gri
5 0 707 26  Alb antimicrobian

Întrerupător bipolar
10 0 695 30  Gri
5 0 707 27  Alb antimicrobian

Întrerupătoare 16 A - 250VA
IP 55 - IK 07
Întrerupător cap-scară

5 0 695 23  Gri

Întrerupător cap-scară cu lumină de control
Se livrează cu lampă 230 VA

1 0 695 24  Gri

Întrerupător bipolar
1 0 695 27  Gri

Întrerupător bipolar cu bec martor
Se livrează cu lampă 230 VA

1 0 695 28  Gri

Amb. Ref. Butoane 10 A
IP 55 - IK 07
Contact ND

10 0 695 40  Gri
5 0 707 30  Alb antimicrobian

Contact ND cu lumină de control
Se livrează cu lampă 230 VA

10 0 695 42  Gri
5 0 707 32  Alb antimicrobian

Contact ND cu lumină de control, cu suport pentru 
etichete
Se livrează cu lampă 12 V

5 0 707 33  Alb antimicrobian

Întrerupătoare automate 230 VA
IP 55 - IK 07
Distanţă maximă de detecţie: 8 m (reglabil)
Fără neutru - conexiune cu 2 conductoare
Se poate folosi în locul unui întrerupător simplu
Nu necesită cablare suplimentară
Funționare cu: lămpi cu incandescență sau lămpi cu 
halogen 60 la 300 W, 230 VA
Temporizare: 6 s - 6 min.
Unghi de detecție: 130°
Prag de luminozitate: 3 până la 1000 lucşi

1 0 695 00  Gri/Alb

Cu neutru - conexiune cu 3 conductoare
Funcționare cu: lămpi cu incandescență, sau lămpi 
cu halogen 500 - 1000 W, 230 VA
- lămpi cu halogen FJT
- lămpi fluorescente compacte
Temporizare: 1s la 16 min.
Unghi de detecție: 130° 
Prag de luminozitate: 3 până la 1000 lux

1 0 695 02  Gri/Alb

lampă inclusă

0 707 33
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Plexo™

aparate compozabile IP 55

0 695 34 0 695 47 0 695 71

Mecanisme livrate cu placă
Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame suport cu montaj îngropat (p. 7)

Amb. Ref. Întrerupătoare crepusculare, 230 VA
Întrerupător crepuscular cu 1 funcțiune
Se poate folosi pentru aprinderea sau stingerea
luminii în funcţie de condiţiile de iluminat (noapte, zi)
Livrat într-o bucată, inclusiv celula fotoelectrică
Sarcina maximă:
- lămpi cu incadescență și cu halogen 
1400 W / 230 V±
- lămpi fluorescente 400 VA
Prag de luminozitate: 0,5 până la 1500 lucşi
IP 55 - IK 07

5 0 695 17  Gri

Celulă fotoelectrică
Se utilizează cu întrerupătoarele modulare IP 55

5 0 695 18  Gri

Întrerupătoare cu acţionare prin cheie 3 A - 
250 VA
Se livrează cu cheie RONIS n° 455 
Cheie detașabilă în orice poziție 
2 contacte ND
2 poziții marcate “0 – I”

1 0 695 34  Gri

3 poziții marcate “I – 0 – II”
1 0 695 35  Gri

Funcţiuni oprire de urgență 3 A - 250 VA
Se livrează cu eticheta "Oprire de urgență" în 8 
limbi.
Capac galben, buton roșu
Buton pentru oprire de urgență - 1 contact NÎ

1 0 695 47  Gri/galben

Oprire de urgenţă cu cheie pentru resetare contact 
ND + NÎ
Se livrează cu cheie RONIS nr. 455 
Extragerea cheii posibilă în poziția 0

1 0 695 48  Gri/galben

Oprire de urgenţă. Buton cu deblocare prin rotire 
1/4 de tură - contact ND + NÎ
Extragerea cheii posibilă în poziția 0

1 0 695 49  Gri/galben

Amb. Ref. Întrerupătoare cu temporizare şi lumină de 
control  - 250 VA
Întrerupător electronic cu temporizare - IP 55
conexiune cu 2 conductoare
Livrat cu lampă
Temporizare: 25 s până la 15 min.
Sarcina maximă:
- 1000 W lămpi cu incandescență și cu halogen 230 V±
- 400 W cu halogen 130 V
- 400 VA lămpi cu halogen FJT
- 400 VA lămpi fluorescente
- 2300 W rezistive (pentru încălzire)

5 0 696 04  Alb
5 0 695 04  Gri

Prize standard german 16 A - 250 VA
Priză schuko 2P+T conexiune cu şuruburi

10 0 696 39  Alb
10 0 695 71  Gri
5 0 707 22  Alb antimicrobian

Priză schuko 2P+T conexiune automată
5 0 696 40  Alb

10 0 695 70  Gri

0 695 17 0 695 04
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Plexo™

aparate compozabile IP 55

Mecanisme livrate cu placă
Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame suport cu montaj îngropat (p. 7)

0 695 76 0 695 69 0 695 80 6 806 33

Amb. Ref. Prize precablate standard german
16 A - 250 VA
Borne cu conexiune automată. 
Mecanism complet, care necesită o singură 
conexiune
Pentru doze duble sau triple cu montaj aparent sau
suporturi cu montaj îngropat
Priză Schuko 2 x 2P+T orizontală

5 0 695 76  Gri

Priză Schuko 2 x 2P+T verticală
5 0 695 77  Gri

Prize de date RJ 45
IP 55 cu capac IK 07
Cat. 6 FTP

5 0 695 69  Gri

Cat. 6 UTP
1 0 695 61  Gri

Cat. 5e FTP
1 0 695 57  Gri

Cat. 5e UTP
1 0 695 56  Gri

Prize TV-RD-SAT
Pentru instalații satelit cu demodulator
Recepție programe analogice și digitale
(DTT , canale satelit , etc)
Echipată cu bornă de conectare automată pentru 
cablu coaxial

1 0 707 24  Alb antimicrobian

Amb. Ref. Adaptoare pentru 2-module Mosaic
Pot fi echipate cu oricare 2-module
Mosaic (excepție anumite mecanisme
cu adâncime > 18 mm) pentru
obținerea IP 55
Adaptor cu capac fumuriu din policarbonat

10 0 695 80  Gri/alb

Adaptor cu capac fumuriu din policarbonat 
blocabil
Blocabil cu cheie specială Ref. 0 919 45

1 0 695 79  Gri/alb

Adaptor fără capac - IP 20
1 0 695 82  Gri/alb

Adaptoare pentru 3 - module Mosaic
Doză etanşă IP 55 cu garnitură elastică
Permite acţionarea întrerupătoarelor fără 
deschiderea capacului menţinând valoarea IP 55

1 6 806 33  Gri
1 6 806 32  Alb

Accesorii
1 0 919 45 Dispozitiv special pentru adaptor

Ref. 69579

100 0 849 00 Gheare standard
50 0 849 01 Gheare lungi
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Plexo™

doze pentru montaj aparent și rame IP 55

Pentru echipare cu mecanisme modulare Plexo (p. 4-6)

0 696 51 0 696 68 0 696 92

Amb. Ref. Doze cu montaj aparent, garnituri elastice

Echipate cu garnituri elastice detaşabile
Cu intrare directă pentru cabluri (nu necesită
predecupare)

1 aparat - 1 intrare
10 0 696 89  Alb
10 0 696 51  Gri
10 0 707 41  Alb antimicrobian

2 aparate - 2 intrări
Fără separare între module, pentru a
facilita operaţiunile de cablare şi a permite
instalarea prizelor precablate

5 0 696 90  Alb - montaj orizontal
5 0 696 72  Gri - montaj orizontal
1 0 707 42  Alb antimicrobian - montaj orizontal

5 0 696 91  Alb - montaj vertical
5 0 696 61  Gri - montaj vertical
1 0 707 43  Alb antimicrobian - montaj vertical

Doze cu montaj aparent echipabile cu 
presetupe
1 aparat - 1 intrare

5 0 696 56  Gri

2 aparate - 2 intrări (sus)
5 0 696 78  Gri - montaj orizontal

5 0 696 68  Gri - montaj vertical

Amb. Ref. Rame suport pentru montaj îngropat
Folosiţi pentru versiunea cu montaj îngropat cu doze 
standard German
1 aparat
Se poate echipa cu gheare Ref. 084900 / 01

10 0 696 92  Alb
10 0 696 81  Gri
10 0 707 92  Alb antimicrobian

2 aparate - 2 intrări
interax 71 mm

5 0 696 94  Alb - montaj orizontal
5 0 696 83  Gri - montaj orizontal
1 0 707 94  Alb antimicrobian - montaj orizontal

5 0 696 96  Alb - montaj vertical
5 0 696 85  Gri - montaj vertical
1 0 707 49  Alb antimicrobian - montaj vertical

0 696 72 0 696 92
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