
54

Pyramid 
Dsp

y

Redresor IGBT
Controler cu tehnologie DSP
Design fără transformator
Corecţia factorului de putere de intrare PFC (>0,9)
Nivel de distorsiune armonică scăzut (THDi ≤ 4%)
Eficienţă ridicată (până la 94%)
Gamă largă pentru tensiunea de intrare
Operare compatibilă cu grupurile electrogene  
Extinderea puterii şi redundanţa garantate pe sisteme 
paralele modulare 
Sistemul inteligent de management prelungeşte viaţa
acumulatoarelor
By-pass Static şi Manual
Transformator de separare galvanic opţional  
Disponibilitate card SNMP 

Tehnologie On-Line 
dublă conversie   
Redresor IGBT 
Controler DSP 

3 faze intrare / 3 faze ieşire
10 la 300kVA 
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PYRAMID DSP

Panou de monitorizare de la distanţă   
Software de gestiune UPSMAN
Licenţa de Închidere Multiserver
Kit intern SNMP:
Card slot intern SNMP
Adaptor extern:
SNMP Adaptor Net Agent Mini DT 522
SNMP Adaptor CS121BL
SNMP Adaptor cu Modbus CS121LM

Split by-pass / intrare duală
Kit de montaj în paralel
Rafturi de acumulatoare interne de tip sertar 10 - 30kVA
Cablu special pentru conexiunea acumulatoarelor pentru 
rafturi de tip sertar  

COMUNICARE

ALTELE

CABINETE 
PENTRU 

ACUMULATOARE

Cabinete de acumulatoare asemănătoare cu UPS-ul
(diferite configuraţii disponibile)
V14, V15, V24, V33, V34
Eco Cabinete (diferite configuraţii de baterii disponibile)
BC00, BC10, BC20, BC30, BC40, BC50, BC60

UPS

ACCESORII
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Pyramid Dsp 
UPS Convenţional / On-line dublă conversie / Trifazat

TESID 
Premiul pentru Inovație 

și Creativitate 2005

Amb. Ref. UPS Pyramid DSP
  Putere

nominală
(kVA)

Putere 
activă
(kW)

Greutate 
netă
(Kg)

1 PDSP 33010 10 8 235

1 PDSP 33015 15 12 235

1 PDSP 33020 20 16 238

1 PDSP 33030 30 24 273

1 PDSP 33040 40 32 450

1 PDSP 33060 60 48 502

1 PDSP 33080 80 64 625

1 PDSP 33100 100 80 680

1 PDSP33120 120 96 790

1 PDSP 33160 160 128 1200

1 PDSP 33200 200 160 1290

1 PDSP 33250 250 200 1675

1 PDSP 33300 300 240 1775

Blocuri de acumulatoare extensibile 
Costuri reduse de instalare şi operare  
Versiuni diferite pentru tensiuni de intrare în funcție de
caracteristicile reţelei electrice:

(Ph_Ph)  

specificate  
EPO (oprire de urgenţă)

* versiunea 3 faze intrare 1/ fază ieşire este disponibilă 
(10 - 40 kVA) (versiunea 380-400-415V)

*Convertor de frecvenţă 50 / 60 Hz 
disponibil

Pyramid 

               Dsp

PDSP 33100
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PYRAMID DSP

Pyramid Dsp 
UPS Convenţional / On-line dublă conversie / Trifazat

Referinţă
(versiunea 380-400-415V 3ph)         

PDSP
33010

PDSP
33015

PDSP
33020

PDSP
33030

PDSP
33040

PDSP 
33060

PDSP
33080

PDSP
33100

PDSP
 33120

PDSP
33160

PDSP
33200

PDSP
33250

PDSP
33300

Putere de ieşire (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250 300

Putere activă nominală (kW) 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 200 240

INTRARE
Numărul de faze 3Ph+N+PE
Tensiune nominală (Ph-Ph) 380V / 400V / 415V (PDSP)
Interval de tensiune (%100 sarcină) (-15)% (+27)% @PYRAMID DSP
Interval de tensiune (%64 sarcină) (-45)% (+27)%

Interval de tensiune (%42 sarcină) (-64)% (+27)%

Frecvenţă nominală (Hz) 50 sau 60
Intervalul de frecvenţă  pentru operarea
on-line ±10%

Curent de intrare THD ≤4% (*) (**)

Factor de putere de intrare 0.99

IEŞIRE
Factor de putere 0.8
Numărul de faze 3Ph+N+PE
Tensiune (3ph_ Fază la fază) 380V/400V/415V (PDSP)

Reglarea tensiunii statice la %100
Sarcină lineară (modul online şi acumulator) <1%

Tensiune THD la sarcina lineară
nominală  <3%

Factor de vârf 3:1
Frecvenţa (Hz) 50 sau 60
Frecvenţa de operare liberă (Hz) ± 0.01%

Suprasarcină
125% pentru 10 minute

150% pentru 1 minut

Eficienţă Până la 94% (**)

Acumulatoare
Tip acumulatoare Acumulatoare fără întreţinere
Cantitate buc. versiune PDSP 62 ( 2*31 ) 60 ( 2*30 )
Protecţie baterie Protecţie descărcare cu oprire automată
Test de acumulator Standard (Automat şi Manual)
AFIŞAJ
Afişaj LED Linie, by-pass, acumulator, invertor, sarcină, indicaţii eroare
Afişaj LCD Sarcina %, frecvenţa intrare & ieşire, tensiune & curent, tensiune by-pass, tensiune baterie & curent, temperatură, alarme
BY-PASS STATIC
Numărul de faze  3Ph+N+PE
Interval de tensiune pentru funcţionare 
by-pass y p  ± 10%

Intervalul de frecvenţă 
pentru operare by-pass (Hz) ± 6% (Configurabil)

COMUNICARE
Interfaţa (porturi de comunicare) RS232 & RS422
Semnale de contact liber de potențial Eroare AC, acumulator sub tensiune, operare în by-pass, eroare la ieşire 
Altele EPO, interfaţa Generator 
CONDIȚII AMBIENTALE
Interval temperatură de stocare (°C) -25 la +55 (15 - 40 recomandată pentru o viaţă lungă a acumulatoarelor)
Interval temperatură de operare (°C) 0 la 40 (20 - 25 recomandată pentru o viaţă lungă a acumulatoarelor)
Interval de umiditate relativă 0-95% (non-condensare)
Altitudinea maximă fără deprecierea
caracteristilor de funcţionare (m)ţ 1000

Grad de protecţie IP20
SPECIFICAŢII FIZICE
Dimensiuni cm LxAxI 40 x 78 x 107 52 x 90 x 130 67x73x163 85x78x182 98x87x195 96x87x186 134x108x195
Greutatea (kg) 100 114 116 122 180 202 253 285 405 522 570 735 750
STANDARDE
Standarde EN 62040-1-1 (siguranţă), EN 62040-2(EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111

(*) pentru sursa care are THDv < 2% la sarcina nominală   (**) variază în funcţie de puterea UPS

UPS


